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环境标志产品技术要求 水性涂料 
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5  技术内容 

5.1  不得人为添加邻苯二甲酸酯类、乙二醇醚类、卤代烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等对人体有害的

物质。 

5.2  产品中有害物限量应满足表1要求：  

表1  水性涂料中有害物限量要求 

产品种类 内墙涂料 外墙涂料 墙体用底漆
水性木器漆、水性防腐涂

料、水性防水涂料等产品 

腻子（粉状、

膏状） 
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以是
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附录B 

(资料性附录) 

VOC组份的定性分析
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表 B.1
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附录D 

（规范性附录） 

水性涂料中水含量的测定方法 — 气相色谱分析法 

D.1  仪器与试剂 

D.1.1  仪器



HJ/T 201-2005 

 14   14   



HJ/T 201─2005 

 



HJ/T 201-2005 

 16

0.5
0.15)

)/ 310 22
××−

= OSNaCVV
mLmg
（

甲醛（

mgmgmg







HJ/T 201─2005 

 19 
 

使用由化学惰性材料（如玻璃）制成的样品瓶，其可用合适的瓶盖（如以聚四氟乙烯涂层的橡胶 

膜）密封。 

F.3.10  气体过滤器 

过滤器应安装在气相色谱仪的连接管中以吸收气体中残留的杂质。 

F.3.11  气体 

F.3.11.1  载气：干燥、无氧氦气、氮气或氢气，纯度至少为体积分数 99.995%。
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色谱仪中，并从图 F.1中确定是否存在被测物。 

 

注：峰 1—溶剂甲醇，峰 2—苯，峰 3—甲苯，峰 4—乙苯，峰 5—二甲苯(间、对)， 峰 6—二甲苯(邻)，峰 7—内

标物乙二醇� 准F.1
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式中： 

mi —— 1g产品中化合物 i的质量，µg/g； 

ri  —— 化合物 i的响应因子； 

Ai
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Si
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附录H 

（资料性
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表 H.1（续） 

 

附录 A 章条编号 ISO 11890-2:2000章条编号 
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附录I 

（资料性附录） 

附录A 与






